
 

 
Instalación sistema de alarma EMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de tracción de los cables de detección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acortar los cables de detección 

 
 
 

 
 
 



 

Medir los cables de detección 
 

   
 
 
 
   

Realizar un lazo en el final del cable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Medición del aislamiento 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición del lazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Lijar los cables de 
detección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unir los cables de detección utilizando una tenaza de apriete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldar los conectores mediante estaño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montar las fijaciones aislantes de los cables de detección 


