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PLACA ELECTRÓNICA 8 ZONAS 

SU102.006 
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DESCRIPCIÓN PLACA ELECTRÓNICA  
 

La placa electrónica SU102.006 está destinada a controlar los accionamientos termostáticos sobre la base de la señal 

enviada por los termostatos de temperatura ambiente. 

La placa puede gestionar hasta 22 accionamientos termostáticos a través de 8 termostatos de temperatura ambiente.  

La placa tiene un fusible tubular WT 6,3A que protege la fuente de alimentación. 

ATENCIÓN 

 No se debe utilizar un fusible de mayor amperaje ya que puede dañar la placa 

 

 

 

1. Leds de zona 1‐8 

2. Leds funcionamiento de bomba 

3. LED que indica el funcionamiento del contacto sin tensión 

4. LED que indica que la placa está conectada a la fuente de alimentación 

 

 

 

 

 

 

1  2  4 3 
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    CONEXIONES A LA PLACA ELECTRÓNICA  
 

 

 

 

 

 

 

     

   

SU100.716  SU100.740  SU100.515  SU100.510  SU100.509 

NOTA(*): Cuando tenemos más de 2 

accionamientos con 1 sólo termostato, 

hacer puente según figura entre los IMPUT 

que estén conectados los accionamientos 

(*) 

SU100.716  SU100.740  SU100.515  SU100.510  SU100.509 
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SU100.716  SU100.740  SU100.515  SU100.510  SU100.509 
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MANTENIMIENTO, DATOS TÉCNICO  

Antes y durante la temporada de calefacción, se debe comprobar el estado de los cables del regulador. 

También hay que comprobar si el regulador está bien montado y limpio de polvo o suciedad. 

 

Datos técnicos 

Alimentación  230V +/‐ 10% / 50Hz 

Consumo máximo de energía  4W 

Consumo máximo de un termostato ambiente  100 mA 

Temperatura ambiente  5 – 50ºC 

Contactos de potencial 1‐8, carga máx. de salida  0,3 A 

Carga máxima de salida de la bomba  0,5 A 

Carga máxima de salida de los contactos libres de potencial  1 A 

Fusible  6,3A 
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DECLARACIÓN DE CORFORMIDAD ‐ EU 

 

 

Por  la  presente,  declaramos  bajo  nuestra  exclusiva  responsabilidad  que  el  controlador  SU102.006 

cumple con la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

sobre  la armonización de  las  legislaciones de  los Estados miembros relativas a  la comercialización de 

material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (DOUE L 96, de 29. 03.2014, 

p. 357), la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

la  armonización  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  relativas  a  la  compatibilidad 

electromagnética (DOUE L 96, de 29.03.2014, p.79 ), la Directiva 2009/125/CE por la que se instaura un 

marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 

con la energía, así como el Reglamento del MINISTERIO DE EMPRENDIMIENTO Y TECNOLOGÍA, de 24 de 

junio  de  2019,  por  el  que  se modifica  el Reglamento  sobre  los  requisitos  esenciales  relativos  a  las 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, 

por el que se aplican  las disposiciones de  la Directiva  (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones 

a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (DO L 305 de 

21. 11.2017, p. 8). 

 

Para la evaluación del cumplimiento, se utilizaron normas armonizadas: 

 PN‐EN IEC 60730‐2‐9:2019‐06, PN‐EN 60730‐1:2016‐10. 

 


