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Foto del producto 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 
• Elemento base de poliestireno expandido termomoldeado 
• Con canales rectos y semicurvos para la colocación de la placa difusora metálica y guiar el curvado de los 

tubos 
• Solapado lateral para la unión de las placas entre si. 

 

Datos del producto 
 

ELEMENTO BASE DIMENSIONES DE PLANCHA DENSIDAD MEDIA 
(Kg/m³) 

RESISTENCIA TÉRMICA  
(Rʎ ins.) 

SU100.227 623x750x29 mm 30 0,58 m²K/W 

 
Datos Técnicos 
 

Proceso Productivo Termomoldeado de célula cerrada (UNE 1264-4.1.2.2) 
Materia Prima Poliestireno  SUNDE422 
Marca Comercial Polytherm 
Distancia entre tubos 12,5 y 25 cm 
Tamaño del tubo Ø 16 mm 
Resistencia mínima a la compresión según  
UNE-EN 826 

50 KPa 

Conductividad térmica 0,034 Wm/K 
Reducción al ruido de impacto (ΔLW) 12 dB 
Reducción al ruido aéreo (ΔRA) 5 dB 

 
 
 

Departamento Técnico  
04/23 

  PRODUCTO: ELEMENTO BASE  TROCKEN (SECO)                                                   Nºref: PSREB07        
 


	Foto del producto
	Descripción
	Datos del producto
	Datos Técnicos
	Termomoldeado de célula cerrada (UNE 1264-4.1.2.2)
	Proceso Productivo
	Poliestireno  SUNDE422
	Materia Prima
	Polytherm
	Marca Comercial
	12,5 y 25 cm
	Distancia entre tubos
	Ø 16 mm
	Tamaño del tubo
	50 KPa
	Resistencia mínima a la compresión según  UNE-EN 826
	0,034 Wm/K
	Conductividad térmica
	12 dB
	Reducción al ruido de impacto (ΔLW)
	Reducción al ruido aéreo (ΔRA)

